Odcinanie i rowkowanie z chtodzeniem

odgérnym i oddolnym

System chlodzenia - YG-1wprowadza
na rynek system do przecinania i toczenia
rowkéw, ktory jest wyposazony w otwory
doprowadzajace chtodziwo do strefy skra-
wania od géry i od dotu.

Chtodziwo doprowadzane z géry bezpo-
$rednio miedzy widr a powierzchnie natarcia
przede wszystkim obniza ryzyko tworzenia sie
narostu. Zapewnia tez skrécenie czasu kontak-
tu widra z ptytka i obniza jego temperature.
Utatwia to jego odpowiednie formowanie
i odprowadzenie.

Z kolei chtodziwo doprowadzane z dotu
zapewnia chfodzenie od strony powierzchni
przytozenia. Redukuje sie w ten sposéb utarcie
plytki (szczegdlnie w strefie promieni narozy).
Jednoczesnie przestrzen, w ktdrej wydziela sie
ciepto, zostaje ograniczona i utatwia lokalng
plastyfikacje materiatu w strefie skrawania.

Stosowanie takiego systemu podnosi
trwato$¢ ptytki o 20-50% w poréwnaniu
z systemem z chtodzeniem zewnetrznym.
Zalezyto zaréwno od cisnienia, jak i wydatku
systemu chtodzenia obrabiarki. Obnizenie
temperatury ptytki pozwala na stosowanie
wyzszych predkosci skrawania i posuwu.

Firma YG-1 przygotowata tez zestawy star-
towe. Zawierajg one najbardziej popularne
noze, paczke ptytek i niezbedne elementy
hydrauliki (przewdd, ztaczki, uszczelki) - ko-
nieczne do podfaczenia chtodziwa z ima-
ka do noza.
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